MAX EXTERIOR gevelpanelen

- Extreem UV- en weerbestendig 174
— Maximale grijsschaal verkleuring 4-5 (3000u getest!!!)

« Solvent-, schok-, krasbestendig *

« Graffiti reiniging = standaard inbegrepen

- Standaard 2 zijden zelfde facing/kleuring -z-
(= flexibiliteit op de werf + minder snijafval)

« 10 jaar garantie A4

« ATG en andere certificeringen beschikbaar 3&

 Altijd standaard met hoge brandklasse A
(Euroklasse Bs2d0)

« Keuze uit +120 kleuren en decors >

* In 4 afmetingen leverbaar (min. snijverlies) |

« Diverse montagesystemen (incl. verlijming) —
ondersteund o
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Camille.vanLunenburg@fundermax.biz +32 468 27 62 81



https://butgb-ubatc.be/nl/technical_approval/atg-2501/
https://www.fundermax.at/en/downloads/technical-approvals/compact.html
https://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_BELGIUM/Documentation/Exterior_Kollektionsprospekt_2019_BE_web.pdf
https://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_BELGIUM/Documentation/TI_BELGIQUE.pdf
https://butgb-ubatc.be/nl/technical_approval/atg-2501/
http://www.fundermax.at/
https://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_DEUTSCH/Zertifikate/Certificates/SGSCH_17_1060.00-1_PEFC_EN.pdf
https://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_DEUTSCH/Zertifikate/SGSCH-COC-110046-1_FSC_EN_DE.pdf
mailto:Camille.vanLunenburg@fundermax.biz
http://produitbiosource.fr/produit/max-exterior/

