
BASISREGELS BIJ VERWERKING 
MAX EXTERIOR GEVELPANEEL

Steeds rekening houden met:

1. Dilatatie (max 2mm/m)

– Min. 8mm open voegruimte rondom elk paneel
– Schroefgaten 3mm groter voorgeboord (+/- 8mm 

behalve 1 centraal schroefgat in +/- 5mm) 
– Altijd schroeven met brede, platte kop gebruiken

2. Ventilatie
– Min. 20mm ventilatieruimte achter de panelen
– Ruim voldoende openingen onderaan en bovenaan de 

gevel (min. 20mm)
– Uitsluitend verticaal geplaatste profielen waar de 

panelen op bevestigd worden
– Verticale luchtstroom mag niet onderbroken worden, 

eventueel wel gefractioneerd

Voor de complete verwerkingsrichtlijnen, 
raadpleeg de Technische Handleiding HIER
of het ATG-attest HIER 
www.fundermax.at

https://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_BELGIUM/Documentation/TI_BELGIQUE.pdf
http://www.butgb.be/index.cfm?n01=technical_approval&action=detail&firm_id=1864&lang=nl
http://www.fundermax.at/
http://www.butgb.be/index.cfm?n01=technical_approval&action=detail&firm_id=1864&lang=nl
https://www.fundermax.at/
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